Bocinas para autos de 
SVpulgadas y tres vias Cat. No. 12-1721 


Sus bocinas marca Realistic de tres 
vias para su automovil, han sido 
disenadas para reproducir un 
sonido limpio y un funcionamiento 
soberbio. Para obtener el mejor 

sonido a traves de sus bocinas, por 
favor lea este manual 
cuidadosamente para llevar a cabo 
el cableado adecuado y las 
instalaciones de una manera 

apropiada. 

ANTES DE INICIAR 

Le recomendamos que 

temporalmente cablee las bocinas 
en su sistema de sonidos antes de 
instalarlas permanentemente, para 
que pueda comprobar que las 
conexiones se han hecho 

adecuadamente. Una vez hecha 
esta prueba, desconecte los cables 
y guie los cables e instale las 
bocinas antes de volver a 
conectarlos. 

Nota: Si no esta seguro del 
cableado 0 la instalacion, haga que 
un profesional instale las bocinas. 

CABLEADO DE LAS BOCINAS 

Todos los sistemas de bocinas para 
automoviles, marca Radio Shack, 
ofrecen cables para bocinas 
codificados con cuatro colores. La 
siguiente table muestra los colores 
estandard de los codigos. 


Terminal Bocina Color del cable 

Positiva izquierda (+) Verde 

Negative izquierda ( — )Blanco 

Positiva derecha (+) Cafe 

Negativa derecha ( — ) Gris 

Conecte los cables de sus bocinas 
estereo en las bocinas, usando 
como base el codigo de colores de 
los cables. Encienda el estereo y 
asegurese de haber conectado las 
bocinas adecuadamente. 

Nota: Otro tipo de sistemas para 
automoviles han sido equipados 
con cuatro cables de colores, sin 
embargo estos cables pudieran no 
ser del mismo color. Si su sistema 
estereo es de otra marca, y no 
Radio Shack, consulte el manual 
del propietario para identificar los 
colores de los cables. 

Precaucion: No conecte ningun 
cable de bocinas a una tierra ffsica 
negativa en el chasis. Conecte 
todos los cables de las bocinas al 
sistema de sonido del vehfculo. 

Haga coincidir los cables de las 
bocinas con sus terminales 
positivas (+) 0 ( — ) negativas para 
asegurarse de un fasamiento 
adecuado. El fasamiento incorrecto 
es causa de una respuesta muy 
empobrecfda de los tonos graves. 


©1992 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Radio Shack y Realistic son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation. 





desvanecedor (fader) para las 
bocinas delanteras y traseras, 
conecte sus bocinas como se 
muestra: 


Siga estos pasos para instalar sus 

bocinas. 

1. Seleccione una superficie plana 
(la superficie detras de los 
asientos traseros) como una 
superficie adecuada. La 
superficie debera estar lo 
suficientemente solida para 
poder perforarla. 

2. Gufe los cables de las bocinas 
desde el sistema de sonido 
hacia el area de instalacion. 
Evfte areas en donde los cables 
pudieran ser pellizcados o 
pisados. 

3. Corte un cfrculo y haga tres 
perforaciones de 7 mm cada una 
usando el templete que se ha 
provisto. 

4. Cubra cada perforacion con un 
soporte para las tuercas. 

5. Qufte la cubierta de cada bocina 
para tener a la vista las 
perforaciones. 

6. Alinie las perforaciones de las 

bocinas con las perforaciones de 
la superficie. 


INSTALACION DE LAS BOCINAS 







7. Coloque cada uno de los 
tornillos a traves de las 
perforaciones y fijelos 
completamente. 

8. Oprima con firmeza la cublerta 
en cada bocina. 


2 pulg. rango 


medio 
1 pulg. 
tweeter 

Peso del iman de baric 185 gms 

Capacidad de potencia 30 

watts 

cada 

una 

Impedancia 4 

ohms 

Respuesta de frecuencia.50-20,000 Hz 

Sensibilidad 93 

dB 


ESPECIFICACIONES 

Tamaho de la bocina.. ..6Vpulg. woofer 
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